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E4RS II - Tip 7: Fixation du servo sur le châssis 

Pour  ne  pas  interférer  dans  les 
mouvements  de  flex  du  châssis,  de 
nombreux  trop  pilotes  préfèrent  ne 
pas  utiliser  le  support  extérieur  de 
servo sur leur Touring. 
 
Ainsi, j’utilise  le support de servo avec 
les  petites  entretoises  comme  décrit 
dans  le  «E4RS  II  ‐  Tip  6»  sur  le  côté 
droit du servo (seulement par sécurité) 
et  j’utilise du double‐face 3M très fort 
entre le servo et le châssis. 
 
Sur  la piste,  la voiture est un peu plus 
prévisible,  et  le  grip  général  semble 
aussi  être  mieux.  La  symétrie  du 
comportement du châssis est vraiment 
parfaite,  je  suis  donc  convaincu  que 
c’est  une  excellente  solution  pour 
augmenter  les  performances  du 
châssis. 
 

————————— 
 

Comme  je  n’ai  pas  eu  le  moindre 
problème  avec  ce  type  de  fixation 
durant  les  3  dernier  mois,  et  ayant 
remarqué  que  la  petite  extension  de 
châssis destinée au support externe du 
servo  (côté  gauche du    servo)  touche 
le  sol  dans  quelques  virages,  j’ai 
récemment  décidé  de  couper  mon 
châssis  pour  obtenir  un  côté  gauche 
aussi «droit» que le droit. 


